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Gunite 3922X Tambour de frein

Un tambour de frein de qualité de la marque de 
confiance des tambours de frein
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Caractéristiques Avantages

Conception légère optimisée Alternative économique à la légendaire Gunite 3600A®*

Équilibré en usine à 20 in-oz 
Amélioration de la conduite grâce à la réduction des bruits, des vibrations et de la  
dureté (NVH)

Capacité nominale de 24 000 lbs. GAWR
Une couverture d’application plus large que les autres tambours pour une 
meilleure utilisation sur le terrain

Languettes d'empilage coulées
Stockage et manipulation plus aisés, réduction des risques d’endommagement de 
la surface de freinage

SPÉCIFICATIONS

Tambour de frein Gunite Valeur Plus
Les tambours Gunite sont les seuls tambours de frein coulés et usinés à 100% par une seule et même entreprise américaine. De 

plus, en tant que chef de file dans les technologies d’extrémité de roue, les tambours de frein Gunite sont conçus et fabriqués pour 

répondre aux exigences strictes des pièces de remplacement pour camions lourds, à un prix inférieur aux tambours de frein d’origine. 

Vous pouvez compter sur la qualité Gunite, puisque les tambours de frein Gunite sont approuvés par tous les constructeurs de 

camions et de remorques en Amérique du Nord.

*Pour de meilleures performances et une durée vie prolongée, remplacez toujours avec des Gunite 3600A®X.
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3922X 16,5 x 7,00 7,56" 223 285.75 10 1,00" Disque
Externe/

HPM
102 lb.

 Gunite 3922X Tambour de frein

Informations sur les commandes 
- Disponible en conteneur directement sur votre site ou par palettes à partir de nos entrepôts.
 
- Appelez votre représentant Gunite, ou 
 
- Appelez le service clientèle d’Accuride au numéro gratuit (815) 964-3301
 
- L’ingénierie Gunite est disponible pour s’assurer que le 3922X® est adapté à votre application.  
  Contactez-les par l’intermédiaire du service clientèle d’Accuride. 


