
Tambour de frein Gunite 3600A®  

Chef de file reconnu pour la performance
et la qualité des pièces d’origine OEM.

Fabriqué aux USA

Votre unique source pour les meilleures solutions d’extrémité de roue de l’industrie.

ROUES ACIER ET ALUMINIUM | TAMBOURS | MOYEUX | DISQUES | REGLEURS DE FREIN



Votre unique source pour les meilleures solutions d’extrémité de roue de l’industrie.
ROUES ACIER ET ALUMINIUM | TAMBOURS | MOYEUX | DISQUES | REGLEURS DE FREIN

Pour plus d’informations:  (800) 677-3786  |  (815) 964-3301  |  accuridecorp.com
Gunite  |  302 Peoples Avenue  |  Rockford, IL 61104 USA

WE1.000F Rev. 2  0823   ©2023 Accuride Corporation

Caractéristiques Bénéfices

Format populaire 16,5 x 7 
Qualité OEM disponible sur le marché de l’après-vente pour les tailles de 
freins les plus courantes

Équilibré en usine à 20 in-oz (version “X”)
Amélioration de la conduite grâce à la réduction des bruits, des vibrations et 
de la rudesse (NVH)

Capacité nominale de 26 000 lbs. GAWR Couverture de tous les essieux dans les applications standard de la classe 8

Approuvé par RSD Confiance dans le maintien des performances des freins OEM

Fabriqué aux USA 
Qualité et performance éprouvées de Gunite, cohérence sur laquelle vous 
pouvez compter pour atteindre votre destination en toute sécurité.

SPÉCIFICATIONS

Gunite 3600A® est le chef de file reconnu dans le marché des 
tambours de frein.
Les tambours de frein de Gunite sont les seuls tambours qui sont coulés et usinés à 100% par une seule et même compagnie des 

États-Unis. De plus, en tant que chef de file dans les technologies d’extrémités de roues, ce n’est pas une surprise si les tambours de 

frein Gunite 3600A® sont appréciés pour leur qualité et leur performance. Vous pouvez compter sur les tambours de frein de Gunite 

pour répondre aux exigences de tous les constructeurs de camions et de remorques en Amérique du Nord. Le même tambour est 

aussi disponible sur le marché des pièces de remplacement. Pour la meilleure performance et le coût de cycle de vie total le plus bas, 

utilisez toujours les tambours de frein Gunite 3600A®. 

Numéro de pièce 3600A®/A®X

Dimension du frein               16,5 x 7,00

Largeur surface
de freinage 7,60"

Diamètre de centrage             8,78"

Diamètre d’implantation             11,25"

Trou d’attache                   10

Dimension trou d’attache           1,00"

Type de roue                            Disque

Installation Extérieur/HPM

Masse du tambour 112 lb.

Fabriqué aux USA

®
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